
1080P H.265 Turret Wi-Fi Camera

Turret SE предоставляет 2МП живое видео с выбором объектива 2.8 мм / 3.6 мм. Он поддерживает новейшее 
сжатие H.265, что позволяет сократить потребление полосы пропускания и хранение данных до 50%. Детекция 
человека позволяет вам отслеживать важные события без получения ненужных ложных уведомлений.

https://imou-life.kz/

Turret SE 
Model: IPC-T22EP/IPC-T22EN

Оставайтесь рядом с тем, что вам важно.
С облачным сервисом вы будете иметь доступ к тому, что вам важно, при наличии Интернета. 
Вы можете записывать ежедневные или активированные движением видео в облаке и 
воспроизводить их в любое время и в любом месте.

Встроенный микрофон
Микрофон высокого качества 
чётко улавливает звуки во время 
мониторинга.

Уведомление о тревоге
Отправляет мгновенные 
уведомления о движении на ваш 
мобильный телефон.

Обнаружение человека
Быстро находите человеческие цели 
в вашем доме.

Wi-Fi Подключение 
IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)

Защита 24/7
Инфракрасное ночное видение для 
чёткости, как днём, даже в полной 
темноте.

1080P Full HD Video 
Смотрите лучше, чем 720P

H.265 Кодек
Экономьте больше места, сохраняя 
видео высокого качества.

Разнообразное хранилище
Поддерживает NVR, облачное 
хранилище или карту microSD (до 256 
ГБ).
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Спецификации

Что в коробке

-  1x Камера
-  1x Руководство по быстрому старту
-  1x Адаптер питания

Видео и Аудио
Сжатие видео: H.265/H.264  
Частота кадров: до 25/30 fps  
16-кратный цифровой зум  
Встроенный микрофон

Управление уведомлениями
Обнаружение движения  
Настройка области  
Обнаружение человека

Камера
1/2.8” 2-мегапиксельный прогрессивный CMOS  
2MP(1920 x 1080)
Дальность ночного видения: 30 м (98 футов)  
2.8 мм / 3.6 мм фиксированный объектив  
Угол обзора: 2.8 мм — 90° (Г), 50° (В), 107° (Д)

3.6mm:  76°(Г), 40°(В), 92°(Д)

-  1x Набор винтов
-  1x Шаблон для монтажа
-  1x Монтажная плита

Сеть
1 x 100Mbps Ethernet Port
Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n, Dual Antenna
Imou App: iOS, Android
ONVIF

Вспомогательный интерфейс
Слот для Micro SD карты (до 256 ГБ)  
Кнопка сброса

Общие характеристики
Источник питания: DC 12V 0.5A  
Потребляемая мощность: <3W  
Материал: пластик  
Рабочая температура: -20°C~+50°C, влажность менее 
95%RH  
Размеры: Φ109.9 мм × 81.3 мм (Φ4.3 × 3.2 дюйма)  
Вес: 200 г (0.44 фунта)  
Сертификация: CE, FCC




